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关于上海滢弘环保科技有限公司河南分公司
年产300台套隔油提升一体化设备项目固体废物
污染防治设施竣工环境保护
验收合格的批复

上海滢弘环保科技有限公司河南分公司：
你单位上报的《上海滢弘环保科技有限公司河南分公司年产300台套隔油提升一体化设备500项目（固废）竣工环境保护验收申请》及附送的《上海滢弘环保科技有限公司河南分公司年产300台套隔油提升一体化设备500项目竣工环境保护验收监测报告》相关材料收悉。经研究，提出验收意见如下：
1、 工程建设的基本情况
上海滢弘环保科技有限公司河南分公司位于新乡市新乡县朗公庙镇曲水村村北，生产规模为年产300台套隔油提升一体化设备，项目投资550万元，其中环保投资20万元。该项目环评报告表于2017年10月由贵州成达环保科技服务有限公司编制完成，于2018年1月经新乡县环境保护局批复，批复文号：新环表[2018]06号。项目于2018年8月投入试运行。
2、 工程变动有关情况
项目实际建设中1台车床不再建设。以上变动不属于重大变更。
[bookmark: OLE_LINK3]三、固体废物污染防治设施落实情况
（一）固废防治设施：已建设了10m2的一般固废暂存处及9m2危废暂存间，废边角料、废焊条、废焊丝收集后出售，食堂隔油产生的油渣收集后交由附近养殖户收购,废液压油暂未产生，已和有资质的危废处置单位签订了处置协议，生活垃圾收集后交由环卫部门处理。
四、固体废物污染防治设施运行效果
上海滢弘环保科技有限公司河南分公司编制的《上海滢弘环保科技有限公司河南分公司年产300台套隔油提升一体化设备500项目竣工环境保护验收监测报告》及河南省格瑞德环境检测有限公司对该项目进行的环境监测结果（GRD-WT-514-2018）表明：
（一）固废: 验收监测期间，已建设了10m2的一般固废暂存处及9m2危废暂存间，废边角料、废焊条、废焊丝收集后出售，食堂隔油产生的油渣收集后交由附近养殖户收购，废液压油暂未产生，已和有资质的危废处置单位签订了处置协议，生活垃圾收集后交由环卫部门处理。
五、验收结论和后续要求
该项目在实施过程中基本按照环境影响评价文件及其批复要求配套建设了相应的固体废物污染防治设施，废液压油产生后，要委托有危废处理资质的处置单位处置。经研究，我局同意该项目固体废物环境保护设施验收合格。
你单位应按照生态环境部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，对该项目其它环境保护设施开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运营。
你单位应做好各项环保设施的日常维护和管理，不得擅自停运，更不得擅自拆除，确保污染物稳定达标排放。生产过程中，各项污染物排放不得突破本批复确认的相应指标。
如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。
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